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MINIPLATFORME MOBILE DIN ALUMINIU

CARACTERISTICI GENERALE
adâncime trepte: 300 mm
înălţime pe verticală între trepte: 170 mm
treptele şi platforma au lăţimea: 600/800/1000 mm
lungime platformă: 600/800/1000 mm

miniplatformele mobile sunt realizate din 
   aluminiu AlMgSi cu treptele şi platforma din
   tablă striată pentru a asigura o aderenţă mare

•

Lăţime treaptă 60 cm Lăţime treaptă 80 cm Lăţime treaptă 100 cm
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Lungime platformă superioară = 600 mm

MP266 340 900 2 MP286 340 900 2 MP2106 340 900 2
MP366 510 1200 3 MP386 510 1200 3 MP3106 510 1200 3
MP466 680 1500 4 MP486 680 1500 4 MP4106 680 1500 4
MP566 850 1800 5 MP586 850 1800 5 MP5106 850 1800 5
MP666 1020 2100 6 MP686 1020 2100 6 MP6106 1020 2100 6

Lungime platformă superioară = 800 mm

MP268 340 1100 2 MP288 340 1100 2 MP2108 340 1100 2
MP368 510 1400 3 MP388 510 1400 3 MP3108 510 1400 3
MP468 680 1700 4 MP488 680 1700 4 MP4108 680 1700 4
MP568 850 2000 5 MP588 850 2000 5 MP5108 850 2000 5
MP668 1020 2300 6 MP688 1020 2300 6 MP6108 1020 2300 6

Lungime platformă superioară = 1000mm

MP2610 340 1300 2 MP2810 340 1300 2 MP21010 340 1300 2
MP3610 510 1600 3 MP3810 510 1600 3 MP31010 510 1600 3
MP4610 680 1900 4 MP4810 680 1900 4 MP41010 680 1900 4
MP5610 850 2200 5 MP5810 850 2200 5 MP51010 850 2200 5
MP6610 1020 2500 6 MP6810 1020 2500 6 MP61010 1020 2500 6

Miniplatforme aluminiu


