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PLATFORMĂ DUBLĂ FIXĂ 60°

CARACTERISTICI GENERALE
lăţime trepte: 600/800/1000 mm
grosime: 30 mm
adâncime trepte: 175 mm
înălţime pe verticală între trepte: 250 mm
distanţa pe orizontală între trepte: 145 mm
balustrade cu înălţimea de 1000 mm
produsele trebuie încastrate în pardosea şi 
pereţii de sprijin (sistem de corniere zincate 
puse la dispoziţie de producător)

execuţie conform EN ISO 14122
pantă de urcare de 60°
greutate max. / produs: 300 kg
greutate max. / treaptă: 150 kg
material: aluminiu AlMgSi
înălţimea maximă de lucru este H+2 m
adâncime platformă 525 mm
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Lăţime treaptă 60 cm Lăţime treaptă 80 cm Lăţime treaptă 100 cm
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L
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PD6063 715 1340 3 PD6083 715 1340 3 PD60103 715 1340 3

PD6064 965 1630 4 PD6084 965 1630 4 PD60104 965 1630 4

PD6065 1215 1920 5 PD6085 1215 1920 5 PD60105 1215 1920 5

PD6066 1465 2210 6 PD6086 1465 2210 6 PD60106 1465 2210 6

PD6067 1715 2500 7 PD6087 1715 2500 7 PD60107 1715 2500 7

PD6068 1965 2790 8 PD6088 1965 2790 8 PD60108 1965 2790 8

PD6069 2215 3080 9 PD6089 2215 3080 9 PD60109 2215 3080 9

PD60610 2470 3370 10 PD60810 2470 3370 10 PD601010 2470 3370 10

Platforme aluminiu


