
Scara profesionala, rigidizata, cu balustrada si baza, tip
ARBB

utilizeaza  Sistemul SANT  (trei procedee INDEPENDENTE de
imbinare: bolt, nituire, sudura) ce duce la triplarea rigiditatii si
sigurantei in utilizare vezi si VIDEO:

 executie conform normelor EN 131
 incarcare maxima admisibila:  150kg
 lonjeroane si trepte din aliaj de aluminiu extrudat (nu din tabla
sudata)
Traversa de baza mareste stabilitatea si aria de siguranta a scarii
Pentru "Manual de utilizare scari" va rugam dati clickaici
Click pe poza pentru marire.

Tip Nr. trepte H
[m]

H*
[m]

Masa [kg] Inaltime max. de
lucru [m]

ARBB3 3 0,7 2,7 6,9 2.7
ARBB4 4 0,9 2,9 8,5 2.9
ARBB5 5 1,1 3,1 10,2 3.1
ARBB6 6 1,3 3,3 11,6 3.3
ARBB7 7 1,5 3,5 12,8 3.5
ARBB8 8 1,7 3,7 13,9 3.7
ARBB9 9 2,0 4,0 15,6 4.0
ARBB10 10 2,2 4,2 17,2 4.2

 

Caracteristici produs:

 Caracteristici generale 
- pliabila
- spate scara si balustrade: constrictie sudata
- latime scara in partea superioara: 350 mm
- dimensiuni lonjeroane: 61,4 x 23 mm
- grosime pereti lonjeroane si trepte: 1,3 mm
- latime trepte: 80 mm
- distanta intre trepte: 230 mm
- platforma de sus din otel zincat
 - aria platformei: 260 x 250 mm
- suport de scule din plastic
- balamale din otel zincat
- chingi de protectie la deschidere
- dopuri de plastic antiderapante la baza
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