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Clasificare "Profesionale" si "Neprofesionale": Conform noii norme
EN 131-1 +2, incepand cu 01.01.2018 scarile se clasifica in doua
categorii, functie de anumite criterii din norma si anume:

1. Scarile destinate uzului casnic sunt clasificate
drept "Neprofesionale"

2. Scarile destinate utilizarii intr-un cadru profesional sunt
clasificate drept "Profesionale” si sunt testate suplimentar si
cu probe mai stricte

Conform cerintelor din noua norma EN 131-1+2, toate scarile RARIS,
tip E,. tip N si tip P sunt clasificate drept "Profesionale” fara exceptie.
Pentru "Manual de utilizare scari aluminiu” va rugam dati click aici
Click pe poza pentru marire.

Lungime scara [m] Inaltime scara la 75 Masa [kg] Inaltime max lucru la
grade[m] 75 grade[m]
E1x5 1.44 1.39 1.8 2.39
E1x7 2.00 1.93 2.8 2.93
E1x8 2.28 2.2 3.1 3.2  suntdest 1 prncpal
E1x9 256 2 47 36 3.47 tlizatorilorin ’ j, acestea fiind

optime pentrt solcitarile specifice
wni santier catsi pentru
inaltimi mari de

Caracteristici produs:
Caracteristici generale scari aluminiu tip E- incarcare
maxima admisibila: 150kg- lonjeroane si trepte din aliaj

de aluminiu extrudat (nu din tabla sudata)

- latime scara: 350 mm

- dimensiuni lonjeroane: 61,4 x 15 mm

- dimensiuni trepte: 28 x 28 mm

- grosime pereti lonjeroane si trepte: 1,3 mm
- distanta intre trepte: 280 mm

- dopuri de plastic antiderapante la capete
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